
Se dig själv i  
fågelperspektiv!  

QUAD 
Med touch och HD-upplösning
• 4 kameraingångar 
• Normal/spegelvänd bild
• Upplösning:  
  1024 x 3 (RGB) x 600 

Artnr 7” 90461

Artnr 10” 90459 

SINGLE VIEW 
Med touch och HD-upplösning
• 4 kameraingångar 
• Normal/spegelvänd bild
• Upplösning:
   1024 x 3 (RGB) x 600

Artnr 7” 90457   
Artnr 10” 90460  

Kamera- och 
säkerhetssystem 2024

Gäller 2024-01-01 tom 2024-12-31 med reservation för ev prisjusteringar & tryckfel. Installationsmaterial/fästen m m kan tillkomma.

Bra Visions 360°-system ger föraren en fullständig överblick av 

fordonet och dess omgivning, också i fågelperspektiv.  

Med Bra Vision 360° SMART kombineras dessa egenskaper.  

Föraren får en fullständig överblick av sitt fordon samtidigt som 

smartkameran aktivt varnar om en människa kommer för nära.

360°-tekniken som smartkameran ökar säkerheten och minskar 

radikalt risken för olyckor.  

360°SMART  
Kombinerar fullständig överblick med intelligenta varningar

360°HD   
Ökar säkerheten och minskar radikalt risken för olyckor

PAKET 10” PAKET 7” 
med HD-monitor med HD-monitor 
  Med IR-kamera artnr 93920-10 Med IR-kamera artnr 93920-7 

Med minikamera artnr 93916-10 Med minikamera artnr 93916-7  

PAKET 10” PAKET 7” 
med HD-monitor med HD-monitor 
Artnr 36010 Artnr 36007 

Minikamera

IR-kamera
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Säker sikt för ditt fordon! 

Gäller 2024-01-01 tom 2024-12-31 med reservation för ev prisjusteringar & tryckfel. Installationsmaterial/fästen m m kan tillkomma.

Kopplas direkt till bildskärm

Nu blir backkameran
SMARTkamera!
Bra Visions SMARTkamera upptäcker och varnar för människor i närheten av 
ditt fordon. På din bildskärm ser du i realtid fordonets omgivning i HD-kvalitet, 
där människor markeras och färgade varningsfält berättar hur nära de är. 
Har din bildskärm högtalare kan du också komplettera bilden med en 
varningssignal. Läs mer om SMARTkameran på vår hemsida!

Paket  
Kamera + 7’’monitor 

Enbart SMARTkamera FLEX 
Flexibel kamera med full möljighet till inställningar och funktioner. 
Kablage och kalibreringsverktyg ingår. 
HD, framåt HD, bakåt 
Artnr 93823    Artnr 93824 

Kamera + 10’’monitor 

Systemet kompletterar de traditionella speglarna 
med ett digitalt system och nätta kameror.  
De tar mindre plats, är enkla att snyggt integrera 
och de kommer inte sitta i vägen på det sätt en 
traditionell spegel kan göra.  

Läs mer om e-speglarna på vår hemsida! 

Elektroniska speglar  
ger bättre sikt och säkerhet

Monitor 12,3” HD 2-kanal 

Artnr 90500 

Höger, artnr 90503H  
Övre kamera  (HD 130°, WDR 1080P)
Undre kamera  (HD 140°, WDR 1080P)

Vänster, artnr 90503V 
Övre kamera  (HD 130°, WDR 1080P)
Undre kamera  (HD 140°, WDR 1080P)

Enbart SMARTkamera FAST 
Förinställd kamera med mindre möjlihget att göra inställningar. 
Kablage tillkommer. 
 HD, designhus HD 
 Artnr 93726  Artnr 93833 



30 meter kabel
20 meter kabel 
15 meter kabel (passar ej 93866/93893)
10 meter kabel
5 meter kabel
3 meter kabel (passar ej 93866/93893)

10” HD-monitor med touch 
• Split 4 delar  
• 4 kameraingångar

7” HD-monitor med touch 
• 4 kameraingångar  
• Normal/spegelvänd bild.

Exempel 
Kamera 93865,  
10” monitor och 15 meter kabel

93865-10-15

+ +

Gäller 2024-01-01 tom 2024-12-31 med reservation för ev prisjusteringar & tryckfel. Installationsmaterial/fästen m m kan tillkomma.

2. Välj monitor Lägg till storleken på monitorn i artikelnumret (ex XXXXX-10)

3. Välj längd på kabel (ingår i paketen)

Lägg till längden på kabeln sist i artikelnumret (ex XXXXX-XX-15)

Smarta paketlösningar!  

Bra HD-kamera i 
snygg design
Artnr: 93865 - 150° 
Artnr: 93876 - 130° 

EGENSKAPER 
• HD 1080P
• Öppningsvinklel 130°/150°
• 6 st IR-belysning
• 1/2.9” Sony CMOS
• Vattentålig IP69K
• TV-system: PAL/NTCS
• Storlek (BxHxD) 59x42x74 mm
• DC 12V

HÅLLBARHET
• Vibrationstålig: 5,9G
• Arbetstemperatur: -20 till +70°C
• CE-märkt

HD-kamera
med visir 
Artnr: 93893 - 130°
Artnr: 93866 - 110°

EGENSKAPER 
• HD 1080P
• Öppningsvinkel 130° 
• 6 st IR-belysning 
• Vattentålig IP69K
• Uppvärmd
• 1/2.8” Sony CMOS
• TV-system: PAL/NTCS
• DC 12V

HÅLLBARHET
• Vibrationstålig: 5,9G
• Arbetstemperatur: -30 till +70°C
• CE-märkt

Klassisk backkamera  
med HD-upplösning
Artnr: 93867

EGENSKAPER 
• HD 1080P
• Öppningsvinklel 130° (65/110/130)
• 4 st IR-belysning (15m)
• Vattentålig IP69K
• Uppvärmd
• 1/2.8” Sony CMOS
• TV-system: PAL/NTCS
• Storlek (BxHxD) 83x51x75 mm
• DC 12V

HÅLLBARHET
• Vibrationstålig: 5,9G
• Arbetstemperatur: -30 till +70°C
• CE-märkt

1. Välj kamera Notera artikelnumret (ex 93865). Välj monitor och kabel nedan.

Alla kameror finns i flera olika utföranden, fråga er säljare!

Enbart kamera 

7” monitor & kabel 

10” monitor & kabel 

Enbart kamera 

7” monitor & kabel 

10” monitor & kabel 

Enbart kamera 

7” monitor & kabel 

10” monitor & kabel 

PAKET PAKET PAKET

PAKET PAKET PAKET



Böksholmsvägen 9, SE 363 41 Braås 
Telefon: +46 474-553 50 • sales@bravision.se • www.bravision.se

Glöm inte att beställa 
rätt längd på kabeln  
– den ingår i  
kamerapaketen!  
 

 4-pin 5-pin  8-pin
30 meter kabel Artnr 93941 93951 
20 meter kabel Artnr 93940 93949  93902 
15 meter kabel Artnr 93947   93901 
10 meter kabel Artnr 93946 93948  93897 
5 meter kabel Artnr 93945 91805  93896 
3 meter kabel Artnr 93944   93895

Trådlöst kamerasystem  
med 7” digital 2,4G trådlös splitt monitor. Klarar upp  
till 4 kameror och ca 120 meter i fri terräng. 

Artnr 93713-7  

Som ovan, fast med gaffelkamera, artnr 93714-7   
Tillbehör batteripack artnr 93989, 2.395:-

Övervaknings- 
spegel 
 
Tålig vägspegel i akryl för 
utfarter och korsningar. 
Ram med reflexer.  
80 x 60 cm. 
Artnr 12614 

Gäller 2024-01-01 tom 2024-12-31 med reservation för ev prisjusteringar & tryckfel. Installationsmaterial/fästen m m kan tillkomma.

Backvarningssystem
Förebygger backkollisioner och därmed skador på människor, andra 
fordon och det egna fordonet. ”White sound” ger ett direkt lokaliserat 
ljud, avgränsat till den zon där det finns risk för kollisioner. Larmet skapar 
alltså inget onödigt buller.

Sidoscanning
Används för att föraren av ett fordon skall upp-
märksamma personer och t.ex. hinder som befinner 
sig i farozonerna. Kan också varna människor i 
närområdet via yttre högtalarsystem.

• 12-24V
• IP68
• Dimensioner 127x76x65mm
• Livstidsgaranti

Artnr 99797 SA-BBS-97 
Självjusterande - 77-97 dB   
 

• 12-24V
• IP68
• Dimensioner 
105x65x37mm (99597 & 99692)
105x65x32mm (99798 & 99691)
• Livstidsgaranti

Artnr 0935 BBS-97 - 97 dB 

Artnr 0934 BBS-92 - 92 dB 

• 12-24V
• IP68
• Arbetstemperatur: -30 till +80°C
• 2 års garanti

Artnr 3744 Backsensorsystem  

Artnr 5344 Sidosensorsystem  
Artnr 3747 Frontsensorsystem 


